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说 明 书

一．项目概况

根据宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司2022-2025年高速公路养护项目设计施

工总承包项目经理部下发的第ZBRW-YC-2025-009 号《关于下达银川事业部设计、施工任务的通

知》，其中银川事业部下发的编号为 2025-YCSYB-QH-02-02 号日常养护任务单中第6项、第 7项

涉及 G85 银昆高速上下行 K15+646-K42+000 段共 13 座桥梁集中排水管、桥下限高标志的维修和

K17+468、K18+112、K18+244、K19+042处箱涵内新增人行旱台。

二．设计依据及规范

2.1本次设计任务依据

1）《宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合同》

2）由宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计

施工总承包项目经理部下发的《关于下达银川事业部设计、施工任务的通知》（ZBRW-YC-2025-009）

2.2 设计采用的技术标准与规范

1)《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

2）《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；

3)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

4)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

5)《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

6)《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；

7)《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）；

8)《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

9）《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)；

10）《道路交通标志和标线 第 2部分道路交通标志》(GB5768.2-2022)；

11）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

12)《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

13)《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

14）国家及交通部颁布的其他设计标准、规范、规程。

三．主要存在问题

经现场调查，G85银昆高速上下行 K15+646-K42+000段共 13座桥梁均上跨地方道路，部分桥

梁无集中排水管或现有的集中排水管局部出现损坏、断裂、渗漏等现象，雨季降水量较大时桥面

雨水直接流至桥下被交道路，给人员通行造成一定影响；另外部分桥梁缺少限高标志，存在一定

的安全隐患。

图3-1 石坝桥右桥和三道沟桥缺少集中排水管

根据灵武市临河镇人民政府 2024 年 11月 8日下发给宁夏交投高速公路管理有限公司《灵武

市临河镇关于妥善解决银昆高速临河段相关问题的函》中“建议在银昆高速河东机场出口向南 100

米处涵洞内，铺设人行通道，方便群众开展农业生产活动，杜绝穿行高速的安全隐患”的要求，

本次设计在 G85 银昆高速 K17+468、K18+112、K18+244、K19+042（包含 AK1+824、CK1+098）共

六处1-2.0x2.0m箱涵内增设人行旱台。
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图3-2 1-2.0x2.0m 箱涵现状

四．具体处治方案

本次设计对K15+646-K42+000段共 13 座桥梁已损坏的集中排水管进行拆除更换，并对没有

集中排水的桥梁补充增设排水管；对部分桥梁增设限高标志；对 K17+468、K18+112、K18+244、

K19+042（包含 AK1+824、CK1+098）共六处 1-2.0x2.0m箱涵内靠近涵身一侧各新增一道宽 0.5m，

高 0.3m 的人行旱台，材料采用 C30现浇混凝土。

所有具体维修位置及内容详见《桥涵维修工程数量表》。

五．主要材料

5.1水泥混凝土

1、粗集料应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过 20mm，以

防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

2、水泥应采用高品质的强度等级为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R 的硅酸盐水

泥。水泥必须采用正规厂家生产的合格水泥，严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。对

每批进场水泥，应分批提供水泥出厂合格证、质检报告、批号等，所有水泥均应经过抽检试验合

格后才能使用。水泥的性能和质量应分别符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175-2020）

的规定。进场水泥严格做好防潮工作，施工单位对进场的水泥编好批号，做好存放时间记录，以

便监理工程师检査，一旦发现水泥受潮、结块、变质立即清出现场。

六．交通标志设计

6.1设置原则

根据 GB 5768.2-2022《道路交通标志和标线》以及 JTG D82-2009《公路交通标志和标线设

置规范》作为依据，结合《国家公路网交通标志调整工作技术指南》的要求，根据现场实际调查

情况，为保证本项目所设桥梁的安全，在相应桥梁处设置附着式限高标志牌。

6.2 技术及材料要求

(1)标志牌采用铝合金材质，标志的形状、图案、字体、颜色、间距严格按照《道路交通标

志和标线 第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022执行。

(2)标志版面中文字字体应按照 2017年 12月 01日实施的《国家公路网交通标志调整工作技

术指南》中要求进行施工。

(3)标志板采用 3003 型铝合金板材，滑动铝槽采用 2024 型铝合金型材，标志板底板采用 2mm

厚的铝合金板，为加强标志板的强度，标志板面边缘采用卷边处理。

(4)标志牌反光膜采用Ⅴ类反光膜，技术要求应满足现行《道路交通反光膜》（GB/T

18833-2012）的规定。

(5)本项目标志的立柱、横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫片等钢

构件采用热浸镀锌的防腐工艺。技术指标应满足 GB/T18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术

条件》要求。热浸镀锌所用锌应为 GB/T 470-2008《锌锭》中规定的特一号、一号锌锭。所有标

志牌颜色均应满足GB 5768.2-2022《道路交通标志和标线》道路交通标志的要求。

七．交通标志施工注意事项

(1)标志版面应平整完好，无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形。

(2)所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

和设计文件要求在防腐处理之前完成。

(3)施工中标志的板厚要求大于等于设计板厚，不允许小于设计板厚。
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(4)标志的所有钢构件均应《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2017）和《公路

交通工程钢构件防腐蚀技术条件》（GB/T 18226-2015）的规定采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量

及厚度应符合相关规范的要求。

(5)所有交通标志任何部分不得侵入公路建筑限界以内。

(6)将抱箍和抱箍底衬处焊接成一体。

(7)所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，技术指标应满足 GB/T18226-2015《公路交通

工程钢构件防腐技术条件》要求，严禁镀锌后加工。

(8)标志板边缘应采用卷边加固，滑动铝槽用铆钉铆固在标志板上，板面铆钉应打磨光滑，

不得外露。大型标志应在标志板面下缘打孔以便排水。

(9)安装标志时，应注意安全，禁止在高压线下进行标志的安装施工。

八．工程费用

8.1 编制依据

8.1.1 宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合

同文件；

8.1.2 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1827-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算编制办

法》；

8.1.3 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1828-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算定额》；

8.1.4 宁夏交投高速公路管理有限公司 2023 年高速日常养护费用清单。

8.2 费用计算表

本项目计算费用详见后附计算表。
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序号 桥梁名称 桥涵桩号 
桥涵孔径
（m）

桥梁全长
（涵长）
（m）

附属构造

备注

增设、维修集中排水管 恢复限高标志 新增旱台

更换竖向
排水管

（φ20）

管箍
(de315)

拆除破损
泄水管，
排水管

高空作业
车

版面大小 数量
标志板   

及连接构件
V类反光

膜
长度 宽度 高度

C30现浇
混凝土

沥青油膏
+CPS湿铺
防水卷材
伸缩缝

人工凿毛 表面吹净

m 个 个 台班 mm 块 t m
2 m m m m

3 ㎡ ㎡ ㎡

桥梁

1 石坝桥右桥 K16+173 1*10 16.00 54 30 
1 

○800 2 0.0184 1.61 限高3.5m

2 马鞍山中桥 K17+425 4*20 87.00 200 160 20 

3 机场渠通道桥 K19+307 1*16 23.00 30 20 10 
1 

4 下白路通道桥 K21+470 1*16 35.26 16 10 4 

5 三道沟桥 K25+487 3*16 64.54 110 80 1 

6 四道沟桥 K26+543 3*16 51.74 110 80 1 

7 红柳弯桥 K27+878 1*8 15.54 50 30 

1 8 白滩桥 K30+419 1*8 15.50 50 30 

9 农场四站桥 K34+164 1*8 15.50 40 20 

10 史壕桥 K36+857 1*13 20.50 60 40 10 
1 

11 洋红桥 K38+468 1*13 20.50 40 20 

12 农场三站桥 K41+273 1*13 20.50 40 20 20 
1 

○800 2 0.0184 1.61 限高3.8m

13 华电匝道二匝道桥 K41+485 5*20 106.40 ○800 2 0.0184 1.61 限高4m

涵洞

1 箱涵 K17+468 1-2.0x2.0 90.00 92.40 0.50 0.30 13.68 1.20 45.00 45.00 

2 箱涵 K18+112 1-2.0x2.0 62.00 64.40 0.50 0.30 9.48 0.90 31.00 31.00 

3 箱涵 K18+244 1-2.0x2.0 75.00 77.40 0.50 0.30 11.43 1.05 37.50 37.50 

4 箱涵 K19+042 1-2.0x2.0 38.00 40.40 0.50 0.30 5.88 0.45 19.00 19.00 

5 箱涵 AK1+824 1-2.0x2.0 24.80 27.20 0.50 0.30 3.90 0.30 12.40 12.40 

6 箱涵 CK1+098 1-2.0x2.0 24.20 26.60 0.50 0.30 3.81 0.30 12.10 12.10 

合计 800 540 64 7 6 0.0552 4.83 328.40 48.18 4.20 157.00 157.00

编制： 复核： 审核：
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