询价通知书
1．询价项目
本询价项目G85银昆高速水泥混凝土桥面微表处项目乳化沥青采购项目，询价人为宁夏交通科学研究所有限公司。欢迎各供应商参加本项目询价。
2．询价范围
乳化沥青
3.标段划分
本次项目共分为1个标段，详细清单见附件。
4.控制价上限
14.09万元（不含税）。
5．供应商资格及要求
3.1供应商须是中华人民共和国境内正式注册具有独立法人资格并取得有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；
3.2供应商无不良行为记录，经查询无不良信用：供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（须提供网站查询页面截图并加盖公章，查询时间为投标截止时间10天内，页面中的处罚日期不允许设置起始时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的供应商禁止参与此项目采购活动；
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；
3.4本次询价不接受联合体。
3.5供应商必须对附件1中列出的采购内容一次报出不得更改的价格。
4．供应商须知
	序号
	报价文件要求

	1
	营业执照、税务登记证、组织机构代码证（亦或三证合一的营业执照）

	2
	[bookmark: _GoBack]递交报价文件要求：递交报价文件截止日期：2022年8月12日，下午17点00分。

	3
	递交报价文件地址：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房C-11。

	3
	供应商应按照报价格式要求严格填写。

	4
	报价：
（1）所有报价均以人民币为计量单位；
（2）报价为不含税价；
（3）报价书中列出的价格不得更改；
（4）报价格式详见附件。

	5
	发票需提供合法有效的增值税专用发票。

	6
	项目地点：宁夏境内


注：不满足以上要求的报价文件视同作废。
5.报价文件递交方式
报价文件按照供应商须知地址现场递交，供应商如无法将报价文件递交至现场，亦可将盖章签字后的报价文件扫描件发送至nxjkcgzy@163.com。
6．评标办法
满足本次采购项目方案最优的前提下，采用最低价确定成交供应商的原则。
7．其他相关事宜
电话：15729588671 任先生
邮箱：nxjkcgzy@163.com
联系地址：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房C-11号

                                  宁夏交通科学研究所有限公司                                                2022年8月11日

[bookmark: _Toc287536431][bookmark: _Toc1376]报价文件格式
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一、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明
供应商名称：                        
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：       年     月     日
经营期限：                           
姓名：              （亲笔签名）性别：    年龄：          职务：       系        
(供应商名称)的法定代表人。
    特此证明。
 
 (
法定代表人身份证影印件
)


供应商：          (盖单位章)
     年       月      日
[bookmark: _Toc325545464][bookmark: _Toc325638723][bookmark: _Toc325557930][bookmark: _Toc3406]
（二） 授权委托书
    
本人              (姓名)系       (供应商名称)的法定代表人，现委托           (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目名称)  （标段）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限自授权委托书签订之日起至合同签订之日止。
代理人无转委托权。

                                    供应商：                   (盖单位章)
法定代表人：               (签字)
法定代表人身份证号码：                    
委托代理人：               (签字)
委托代理人身份证号码：                    

                          
        年    月     日

 (
法定代表人身份证影印件
委托代理人身份证影印件
)



[bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc254873904][bookmark: _Toc258314073][bookmark: _Toc325557932][bookmark: _Toc324148870][bookmark: _Toc308699411][bookmark: _Toc325545466][bookmark: _Toc325638725]
二 资格审查证明材料
附件A-1 资质证明材料
包含但不仅限于以下内容：

(1) 营业执照（具备有效的经营范围）、组织机构代码证副本、税务登记证书副本；三证合一或五证合一的营业执照；
(2) “信用中国”官网（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图，
(3) 无不良信用记录承诺函；
供应商根据项目要求及采购需求自行补充。






















[bookmark: _Toc1365_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6303_WPSOffice_Level1]
无不良信用记录承诺函
致：（采购人名称）
本公司在此郑重承诺：
　　1.我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
　　2.保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大项目质量、安全事故及法律法规规定的其他情形；
　　如果在该项目报价过程中，有关单位发现并查实我公司存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的报价资格和权利并接受相应的处罚。
　　本承诺是我公司参与  （项目名称）  （标段） 报价过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
　　
供应商法定代表人或其委托代理人（签字）___________________
供应商(盖章):
承诺日期：



附件A-2 供应商的信誉
                             
	[bookmark: _Toc258314076][bookmark: _Toc308699414][bookmark: _Toc222740180][bookmark: _Toc254873907]信誉要求

	在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的网查截图。并附无不良信用记录承诺函

	法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。






附件A-3  承诺及措施
5.1后续服务的安排及保证措施

（格式由供应商自行拟定）


























四、报价明细表
G85银昆高速水泥混凝土桥面微表处项目乳化沥青采购项目采购清单
	序号
	采购项目
	规格
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	1
	阳离子型聚合物改性乳化沥青
	见附件1
	吨
	17.4
	
	
	

	2
	改性乳化沥青
	见附件2
	吨
	7.3
	
	
	

	3
	总计：¥             元（大写）：                      。


备注：
1.以上报价为不含税价，实际结算费用=实际采购数量*合同约定单价*（1+乙方开票税率）；
2.以上报价除不含税费外，包含阳离子型聚合物改性乳化沥青运输费，改性乳化沥青撒布费。
        3.附件1、附件2技术参数表需加盖公章作为报价单不可分割的一部分一起递交。

供应商名称（盖单位公章）：

       供应商联系人及联系方式：


附件1、阳离子型聚合物改性乳化沥青技术参数
	试验项目
	技术指标

	0.6mm筛上剩余量（%）
	≤0.1

	粒子电荷
	阳离子正电（+）

	恩格拉黏度E25
	3~30

	25℃赛波特黏度（s）
	20~100

	蒸发残留物含量（%）
	≥60

	蒸发残留物性质
	25℃针入度(0.1mm)
	40~100

	
	软化点（℃）
	≥57

	
	5℃延度（cm）
	≥20

	
	溶解度（%）
	≥97.5

	贮存稳定性（%）
	1d
	≤1

	
	5d
	≤5


  

附件2、改性乳化沥青技术参数
	试验项目
	单位
	技术指标

	破乳速度
	-
	快裂或中裂

	1.18mm筛上剩余量
	%
	≤0.1

	粒子电荷
	-
	阳离子（+）

	恩格拉黏度E25
	-
	1~10

	沥青标准黏度C25,3
	s
	8~25

	
	含量
	%
	≥50

	蒸发残留物
	针入度(100g,25℃,5s)
	0.1mm
	40~120

	
	软化点
	℃
	≥50

	
	延度（5℃）
	cm
	≥20

	
	溶解度（三氯乙烯）
	%
	≥97.5

	与矿料的粘附性，裹覆面积
	-
	≥2/3

	贮存稳定性
	1d
	%
	≤1

	
	5d
	%
	≤5




